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Vad	  täcks	  inte	  av	  SS-‐EN	  1090-‐1?	  

I	   detta	   dokument	   ges	   en	   inofficiell	   översättning	   till	   svenska	   av	   dokumentet	   ”List	   of	   items	   not	  
covered	   by	   EN	   1090:2009+A1:2011”	   som	   publicerades	   av	   Europeiska	   Kommissionen	   2014-‐07-‐07	  
som	  en	  del	  av	  svaret	  på	  FAQ	  31:	  When	  does	  the	  CE	  marking	  have	  to	  be	  affixed	  on	  the	  basis	  of	  EN	  
1090-‐1:2009+A1:2011?	   under	   rubriken	   Frequently	   Asked	   Questions	   on	   the	   Construction	   Products	  
Regulation	  (CPR)	  (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm).	  

Grunddokumentet	   rubriceras	   ”List	   of	   items	   not	   covered	   by	   EN	   1090:2009+A1:2011”.	   En	   sådan	  
standard	  finns	  dock	  inte.	  Däremot	  finns	  EN	  1090-‐1:2009+A1:2011,	  vilket	  man	  även	  anger	  i	  FAQ	  31.	  
Listan	  anger	  alltså	  vilka	  byggprodukter	  som	  inte	  faller	  under	  kravet	  på	  CE-‐märkning	  enligt	  EN	  1090-‐
1,	  vilket	  inte	  med	  automatik	  innebär	  att	  SS-‐EN	  1090-‐2	  inte	  gäller	  för	  utförande	  och	  kontroll	  av	  dessa	  
byggprodukter.	  Notera	  även	  att	  listan	  kan	  komma	  att	  utökas	  efterhand.	  

Förteckning	  över	  produkter	  som	  inte	  täcks	  av	  EN	  1090:2009+A1:2011	  

Följande	  förteckning	  över	  produkter	  som	  inte	  täcks	  av	  EN	  1090:2009+A1:2011	  är	  inte	  uttömmande.	  
Den	  begränsas	  till	  de	  produkter	  om	  vilka	  det	  föreligger	  konsensus	  inom	  CEN1:	  

• Aluminium	  och	  aluminiumlegeringar	  -‐	  Bärande	  produkter	  för	  byggnadskonstruktioner	  enligt	  
EN	  15088	  

• Lager	  och	  stålkomponenter	  använda	  i	  lager	  enligt	  EN	  1337	  
• Blindnitar	  
• Skåp	  för	  kablar	  och	  kraftförsörjningsinstallationer	  
• Kablar,	  linor	  och	  vajrar	  
• Gjutgods	  
• Vägmärkesstöd	  utom	  portaler	  och	  konsoler	  
• Fasadbeklädnadssystem	  enligt	  ETAG	  034	  
• Kallformade	  rör	  enligt	  EN	  10219-‐1	  
• Komponenter	  till	  innertak	  
• Utfackningsväggar	  enligt	  EN	  13830	  
• Dörrar	  
• Rörelsefogar	  för	  vägbroar	  enligt	  ETAG	  032	  
• Utvändiga	  solskydd	  enligt	  EN	  13561	  
• Icke	  bärande	  staket	  och	  räcken	  
• Limmade	  fästdon	  till	  träkonstruktioner	  
• Fästplåtar	  och	  andra	  ingjutna	  fästdon	  i	  betongkonstruktioner	  som	  inte	  täcks	  av	  

dimensioneringsregler	  
• Flaggstänger	  
• Smidesgods	  
• Grundskruvar,	  pelarfötter	  
• Fristående	  stålskorstenar	  enligt	  EN	  13084-‐7	  
• Fullt	  understödda	  plåtbeklädnader	  för	  tak,	  väggar	  och	  inklädnad	  enligt	  EN	  14783	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En diskussion mellan CEN-medlemmar pågår fortfarande. 



• Grindar	  
• Hängare	  och	  konsoler	  för	  murverk	  enligt	  EN	  845-‐1	  
• Varmformade	  stålrör	  enligt	  EN	  10210-‐1	  
• Varmvalsade	  platta	  stålprodukter	  och	  stålprofiler	  enligt	  EN	  10025-‐1	  
• Dörrar	  och	  portar	  för	  industriellt,	  kommersiellt	  bruk	  eller	  garageportar	  -‐	  utan	  brandmotstånd	  

och	  rökbegränsning	  enligt	  EN	  13241-‐1	  
• Belysningsstolpar	  enligt	  EN	  40-‐5	  
• Avväxlingsbalkar	  i	  murverk	  enligt	  EN	  845-‐2	  
• Murverksförankringar	  enligt	  EN	  845-‐1	  
• Metallförankringar	  för	  användning	  i	  betong	  enligt	  ETAG	  001	  
• Metallförankringar	  för	  användning	  i	  murverk	  enligt	  ETAG	  029	  
• Metallskorstenar	  enligt	  EN	  1856-‐1	  
• Byggsystem	  för	  metallkonstruktioner	  enligt	  ETAG	  025	  
• Komponenter	  till	  metallstommar	  för	  gipsskivor	  enligt	  EN	  14195	  
• Metallinklädnader	  enligt	  EN	  1856-‐2	  
• Bullerskärmar	  (utom	  deras	  bärande	  ståldelar)	  enligt	  EN	  14388	  
• Icke	  förspända	  skruvar	  enligt	  EN	  15048	  
• Dekorationer	  
• Gångdörrar,	  dörrar	  för	  industriellt,	  kommersiellt	  bruk,	  garageportar	  och	  öppningsbara	  

fönster-‐	  Produktstandard,	  funktionskarakteristik-‐	  Karakteristik	  av	  brandmotstånd	  och/eller	  
rökbegränsning	  enligt	  prEN	  16034	  

• Icke	  prefabricerade	  pålar	  
• Rör	  och	  rörledningar	  
• Krutdrivna	  fästelement.	  Prefabricerade	  byggnadsdelar	  enligt	  ETAG	  023	  
• Prefabricerade	  trappsystem	  enligt	  ETAG	  008	  
• Prefabricerade	  linsystem	  av	  kolstål	  eller	  rostfritt	  stål	  med	  ändförankringar	  
• Prefabricerade	  dragstagssystem	  med	  gaffelförankringar	  
• Förspända	  skruvar	  enligt	  EN	  14399-‐1	  
• Tryckkärl	  utom	  deras	  upplagskonstruktion	  
• Räler	  och	  slipers	  för	  järnvägar	  
• Armeringsstänger	  för	  betong	  och	  murverk	  
• Vägutrustning.	  Skyddsanordningar	  för	  fordon	  enligt	  EN	  1317-‐5	  
• Produkter	  för	  taksäkerhet	  inklusive	  stegar	  och	  gångbryggor	  
• Ställningar	  
• Skulpturer	  (Metallkonst)	  
• Borrande	  och	  gängande	  skruvar	  
• Bärande	  isolerande	  paneler	  (sandwichpaneler)	  enligt	  EN	  14509	  
• Bärande	  plåt	  för	  tak,	  väggar	  och	  inklädnad	  enligt	  EN	  14782	  använda	  i	  konstruktionsklass	  III	  

enligt	  EN	  1993-‐1-‐3	  och	  EN	  1999-‐1-‐4	  
• Spont	  enligt	  prEN	  10248-‐1	  och	  prEN	  10249-‐1	  
• Fönsterluckor	  enligt	  EN	  13659	  



• Rostfria	  stålband	  enligt	  EN	  10088-‐4	  
• Stänger,	  tråd	  och	  profiler	  av	  rostfritt	  stål	  enligt	  10088-‐5	  
• Stål-‐	  eller	  aluminiumkomponenter	  eller	  element	  som	  tillverkas	  på	  byggplatsen	  
• Trappor,	  gångbryggor	  och	  räcken	  av	  stål	  eller	  aluminium	  som	  är	  inbyggda	  i	  en	  maskin	  
• Stålbalkar	  för	  samverkanskonstruktioner	  som	  inte	  täcks	  av	  konstruktionsbestämmelser	  
• Stålgjutgods	  för	  konstruktionsanvändning	  enligt	  EN	  10340	  
• Seghärdningsstål	  för	  byggnadsändamål	  enligt	  EN	  10343	  
• Avväxlingsbalkar	  enligt	  EN	  845-‐2	  (upprepning)	  
• Bärande	  komponenter	  för	  rörliga	  delar	  i	  kranar	  
• Bärande	  komponenter	  i	  offshorekonstruktioner	  
• Bärande	  sandwichpaneler	  med	  metallytor	  
• Behållare	  -‐	  Fabrikstillverkade	  stålbehållare	  enligt	  EN	  12285-‐2	  
• Traditionella	  hantverksprodukter	  och	  icke	  bärande	  produkter	  (t	  ex	  vindflöjlar,	  brevlådor,	  

cykelställ,	  staket)	  
• Stöd	  för	  trafikskyltar	  enligt	  EN	  12899-‐1	  
• Träförbindare	  enligt	  EN	  14545	  
• Dymlingformade	  träförbindare	  enlig	  EN	  14592	  
	  

	  

	  	  

	  


